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CONSIGLIO NAZIONALE DELLE RICERCHE

GRUPPO NAZIONALE PER LA DIFESA
DALLE CATASTROFI IDROGEOLOGICHE

PREVISIONE E PREVENZIONE DI EVENTI FRANOSI A -GBAN_D-.E'-?F{IS:C?Hbj{ -

PROGRAMMA SPECIALE SCAl
Studio Centri Abitati Instabili =~

ATLANTE DEI
CENTRI ABITATI INSTABILI
DELL'EMILIA-ROMAGNA

A cura di A. ANNOVI e G. SIMONI
.0, 2.35 REGIONE EMILIA-BOMAGNA




Localita

S. ANDREA PELAGO

3603101

ESTRATTO DELLA SCHEDA DI RILEVAMENTO

Comune Pievepelago
Provincia Modena
Abitanti 122
Bacino idrografico principale F.Panaro
Bacino idrografico secondario T. Scoltenna
Quotam.s..m. 910
Foglio .G.M.1. 97 IV SE
Sezione C.T.R. 1:10.000 235160

Abitato dichiarato da consolidare con D.L. N° 299 del 02/03/1916

Popolazione, fabbricati ed infrastrutture coinvolti

Abitanti 62
Edifici ad uso residenziale 15
Edifici ad uso pubblico 1
Edifici ad uso produttivo 3
Vie di comunicazione Strada statale e comunale

Studi e progetti di intervento

Studio del dissesto Conoscenze insufficienti
Strumentazione di controllo Non installata
Progetto generale di sistemazione Non esistente
Interventi eseguiti Canalizzazioni e drenaggi - sistemazioni

idrauliche e di versante

Causa d’instabilita Frana esterna all'abitato

Frana 1

Tipologia Colata diterra (r3)
Stato del dissesto Attivo
Dimensioni Lung. 1.830 m Largh.max. 170 m

Area 19 ha Largh. min. 50 m

SINTESI DELLE CONOSCENZE (a cura di S. Conti e G. Tosatti)

Tipologia del fenomeno

L’abitato di S. Andrea Pelago ¢ interessato da una colata di terra
appartenente ad un pit ampio movimento gravitativo complesso costi-
tuito da scorrimenti rotazionali nella parte sommitale che evolvono verso
valle in colate di terra. Localmente sono presenti movimenti lenti e circo-
scritti ascrivibili a soliflusso.

Caratteristiche geologiche

Nell’area affiorano diverse formazioni appartenenti sia alle Liguridi
(Flysch di M. Caio) che alle Unita toscane (Arenarie di M. Modino e For-
mazione di Pievepelago).

Flysch di M. Caio (CAO): successione fliscioide caratterizzata preva-
lentemente da strati calcareo-marnosi di vario spessore, a volte con por-
zione basale calcarenitica o calcisiltitica, alternati a strati pelitici pi sotti-
li (Cretaceo Superiore).

Arenarie di M. Modino (MOD): banchi di arenarie risedimentate
quarzoso-feldspatiche a granulometria medio-fine alternate ad argille sil-
tose di colore grigio scuro, in genere a spessore molto ridotto (Oligocene
Superiore).

Formazione di Pievepelago (Oligocene Superiore): all’interno di
questa formazione sono stati distinti tre principali tipi litologici, i quali
possono essere considerati tre membri distinti.

— Marne diPievepelago (PIE): marne e marne siltose dicolore grigio-
giallastro, di aspetto scheggioso, con rare e sottili intercalazioni arenacee.

— Arenarie di Pievepelago (PAR): arenarie torbiditiche in strati sot-
tili, di colore grigio-azzurro alterato in nocciola, alternate a livelli subordi-
nati di siltiti grigio-scure e a siltiti marnose grigio-chiare.

— Argille di Pievepelago (PAG) depositi prevalentemente argillosi,
costituiti da argille grige, rossastre e verdastre, con inclusi calcarei e cal-
carenitici di eta Cretaceo Superiore originati dall’accumulo di frane sotto-
marine avvenute nel bacino di sedimentazione delle Marne e delle Arena-
rie di Pievepelago.

I depositi superficiali sono rappresentati da diffuse coltri detritiche
(a6), corrispondenti in parte ad antichi movimenti franosi inattivi, da ri-
coprimenti eluvio-colluviali di materiali eterogenei ed eterometrici e da
alluvioni fluviali terrazzate lungo i corsi d’acqua principali.

Caratteristiche geomorfologiche

Gli agenti morfodinamici che hanno modellato I'area sono rappre-
sentati principalmente dalla gravita, dalle alternanze gelo-disgelo, che
hanno determinato la formazione di diffuse coltri detritiche e dalle acque
superficiali. L'intero versante & caratterizzato dalla presenza di diversi
corpi di frana, in parte tuttora attivi, e da depositi di versante. I processi
di ruseellamento concentrato determinano nei tratti pitt acclivi, e non
ancora soggetti ad opere di sistemazione idraulica, erosioniin alveo e fra-

namenti delle sponde, mentre lungo il tratto terminale del Rio Grosso,
poco a monte della confluenza con il T. Scoltenna, sono presenti modesti
depositi alluvionali, in parte terrazzati. I depositi detritici di versante, rap-
presentati da materiali a granulometria medio-grossolana con bassa per-
centuale di argilla, sono caratterizzati da una buona permeabilita prima-
ria che consente la presenza di falde superficiali. Gli accumuli di frana,
sebbene costituiti da una pin significativa percentuale di frazione limo-
argillosa, sono anch’essi soggetti a percolazione di acque meteoriche. In
concomitanza di eventi meteorici intensi e prolungati si verificano feno-
meni di rammollimento che possono comportare una riattivazione dei
movimenti franosi.

Descrizione del fenomeno

1l movimento franoso che interessa l'area & complesso, con scorri-
menti rotazionali, soliflusso ¢ colate di terra. In particolare, la frana che
investe parzialmente I'abitato di 8. Andrea Pelago ¢ riconducibile ad una
colata di terra, in parte attiva, sviluppatasi lungo il settore centro-meri-
dionale del versante. Nella parte sommitale del pendio sono presenti an-
tiche nicchie di distacco dalle quali hanno avuto origine, in epoche impre-
cisate, scorrimenti rotazionali, in gran parte inattivi o quiescenti, che han-
no interessato i materiali detritici di copertura e parte delle formazioni
subaffioranti. Lungo alcune pendici sono riconoscibili lente e circoscritte
deformazioni superficiali di versante riconducibili a soliflusso. Soltanto
nella parte meridionale e in una porzione ridotta di quella occidentale i
movimenti gravitativi sono da considerarsi attivi, mentre la rimanente
porzione del versante sembra essere ormai naturalmente stabilizzata.

Effetti del fenomeno

Il movimento franoso interessa attualmente I’abitato dei Casoni e
solo marginalmente quello di S. Andrea Pelago. Si ignorano la data del-
I'ultimo evento e i danni prodotti. Fra le cause predisponenti il dissesto
vanno annoverati i fenomeni di erosione al piede ad opera del Rio Gros-
50, le condizioni idrogeologiche sfavorevoli e le caratteristiche meccani-
che scadenti dei materiali coinvolti. Rapide riprese del movimento sono
possibili in seguito a precipitazioni intense e prolungate.

Interventi di sistemazione

Onde ridurre lo scalzamento al piede, gia da alcuni decenni @ stata
condotta una sistemazione idraulico-forestale lungo il Rio Grosso e le
pendici del M. Rocca, con costruzione di briglie, fosse drenanti e con rim-
boschimenti. Le opere eseguite non sono sufficienti per contenere i feno-
meni erosivi in alveo né per un'adeguata raccolta e canalizzazione delle
acque meteoriche. In particolare, la regimazione idraulica dovrebbe esse-
re estesa al Rio degli Asinari e al Fosso Pelosino, che delimitano corpi
franosi potenzialmente attivi.
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